
Precision Hydrogen SL
100
Генератор водорода

Номер части: Manual Water Fill Black:
3302946 | AutoWater Fill Black:
3302947 | Pressurized Water Fill Black:
3302948 | Manual Water Fill White:
3302943 | AutoWater Fill White:
3302944 | Pressurized Water Fill White:
3302945

Описание

Самый маленький генератор водорода для ГХПИД. Precision

Hydrogen SL разработан для обеспечения водородом чистотой

99,9995% пламенноионизационного детектора ГХ. Precision

Hydrogen SL безопасен, прост в использовании и обслуживании и

занимает минимум места на рабочем столе. Precision Hydrogen

SL очень компактный и имеет производительность до 100 см3/

мин. Precision SL будет безопасно обеспечивать вашу

лабораторию водородом, аккумулируя минимальный объем газа

по сравнению с баллонами. Генератор доступен в черном или

белом корпусе и имеет стандартную двухлетнюю гарантию.

Типы приложений

Детекторы пламени GC

Generator Details

Ключевая особенность

2 модели  100 куб. см и 200 куб. см. Чистота 99,9995% при

давлении 100 psi (6,8 атм). Запуск и выключение нажатием одной

кнопки Простое обслуживание. Выполняется конечными

пользователями. Опционально автоматическое заполнение

водой или использование централизованной подачи

деионизированной воды. Автоматического выключения в случае

неполадок. Соответствие CE, FCC и CSA. 2 года гарантии.

Доступен в черном или белом цвете.

Технические
характеристики

Precision SL 100 Генератор водорода

Тип газа Водород

Макс. расход газа: 100 *cc/min

Максимальное выходное давление: 100psi/6,9bar

Содержание углеводородов: Hydrocarbon free

Максимальное выходное давление: 100psi/6,9bar

Максимальная чистота: 99.9995%

Газоотводная арматура: 1 x 1/8” Swagelok compression fitting

Требования к чистоте воды: ASTM Type II (<1 µS/cm / >1 MΩcm)

Потребление воды: Up to 0.12L/day

Время запуска: 6 minutes

Потребляемая мощность: 1.2A @ 240V, 220W

Напряжение: 100240V ±10%

Частота: 50/60 Hz

Текущий: 6 Amps

Тепловая мощность: 983 BTU/hr

Максимальная рабочая температура: 35°C / 95°F

Уровень шума: <55 (dB)

Аккредитации: CE, CSA

Размер (ВхШхГ), мм 250 x 160 x 355 mm

Размер (ВхШхГ), дюймы 9,8 x 6,3 x 14 inches

Вес генератора 8kg / 17,6lbs

* Все значения расхода указаны в кубических сантиметрах в кубометрах при температуре 273,15 К и давлении 1,01 бар.

Типы газа: Водород•
Встроенный компрессор: Нет•
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Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world,
and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be
[Protected] by our comprehensive generator care cover.

Our worldclass aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the
reassurance of instant access to worldwide technical support and priority onsite response in the untimely event of a breakdown.

For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
For service plans visit: www.peakscientific.com/service/serviceplans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +18007676532
Fax: +19786089503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide 
office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific’s Quality Management System conforms to: ISO:9001
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